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REFERENCIAS
705PMX - 705PNX
TRAMPILLA INSPECCIÓN 

“MINI LATCH”

Referencia - Descripción
705PM2 - Trampilla inspección “mini latch”  13mm 20x20
705PM3 - Trampilla inspección “mini latch”  13mm 30x30
705PM4 - Trampilla inspección “mini latch”  13mm 40x40
705PM5 - Trampilla inspección “mini latch”  13mm 50x50
705PM6 - Trampilla inspección “mini latch”  13mm 60x60

705PN2 - Trampilla inspección “mini latch”  15mm 20x20
705PN3 - Trampilla inspección “mini latch”  15mm 30x30
705PN4 - Trampilla inspección “mini latch”  15mm 40x40
705PN5 - Trampilla inspección “mini latch”  15mm 50x50
705PN6 - Trampilla inspección “mini latch”  15mm 60x60

Descripción
Trampilla de acceso para su instalación en sistemas de techos, trasdosados y tabiques 
de cartón yeso. Está fabricada con una estructura integra de aluminio con perfil angular 
30x15/30x17mm y componentes soldados, unida por adhesivo a una placa de yeso 
laminado DEH2 de 13 o 15mm. Este modelo cuenta con un sistema de apertura rápida 
por presión Mini Latch.
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Materiales
-Estructura portante de perfil angular 30x15/30x17mm de aluminio 6063 1.5mm de 
espesor.
-Componentes de aluminio 1050 1.5mm de espesor.
-Placas de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 10%) específicas para 
ambientes con condiciones higrométricas particulares. Fabricado según norma 
europea EN-520 Placas de yeso laminado. Tipo DEH2. Capa de celulosa externa color 
verde. Espesor 13 o 15mm

Dimensiones

    

                                                                                DIMENSIONES EN MM         *TAMAÑO DEL HUECO 

REF. A B* C D E

705PM2 197.5 200.5 260 15 40

705PM3 297.5 300.5 360 15 40

705PM4 397.5 400.5 460 15 40

705PM5 497.5 500.5 560 15 40

705PM6 597.5 600.5 660 15 40

705PN2 197.5 200.5 260 17 40

705PN3 297.5 300.5 360 17 40

705PN4 397.5 400.5 460 17 40

705PN5 497.5 500.5 560 17 40

705PN6 597.5 600.5 660 17 40
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Caracteristicas
-Sistema de cierre click Mini Latch. La apertura y cierre se efectúa presionando 
ligeramente la compuerta.
-Apta para techos y paredes de cartón yeso 
-Unión del marco con piezas de refuerzo soldadas para maximizar la rigidez 
estructural del conjunto
-Pieza de tope seguridad de apertura. Evita que la compuerta se abra de golpe 
de manera accidental por la acción de la gravedad.
-Placa interior desmontable. Para facilitar el acceso y su montaje
-Apertura 90 grados
-Fijación del marco exterior mediante tornillos (incluidos)
-Alineación horizontal sin escalones entre el marco y la placa
-Unión placa marco invisible con adhesivo.

Instrucciones de Instalación
1)Mida el marco exterior del panel y dibuje un orificio en la pared en la que se ha de 
colocar, recortándolo posteriormente para su instalación (orificio: medida marco 
+5mm).

2)Separe el marco exterior del panel e introdúzcalo en el orificio que se ha realizado 
anteriormente, fijándolo a la placa de de cartón yeso con los tornillos, atravesando 
primero la placa de cartón yeso y seguidamente el marco (de fuera hacia dentro). 

3)Introduzca el panel en el marco exterior, rellene el borde del marco (tornillos incluidos) 
con yeso y asegúrese de que el panel queda bien sujeto a la estructura.

4) Pinte la superficie 
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Precauciones y recomendaciones
-Las trampillas de inspección no son aptas para montajes exteriores o en espacios con 
condiciones de humedad.
-Las trampillas de inspección no están diseñadas para soportar cargas por lo que se 
debe evitar posicionar cualquier elemento sobre ellas.
-Se recomienda no almacenar las trampillas en espacios con exposición a posibles 
impactos, ambientes húmedos, con alta exposición solar y/o altas temperaturas. 
-Se recomienda leer las instrucciones de montaje y seguir los pasos indicados.
-Se debe verificar que la ubicación cumple las especificaciones estructurales indicadas 
en el manual y que no hay ningún impedimento en el espacio que pueda dificultar su 
instalación y futuro funcionamiento.
-Previo al montaje se recomienda verificar que el estado y funcionamiento de la trampilla 
es correcto y que esta no ha sufrido ningún daño durante su trasporte o manipulación.
-Durante su manipulación se debe evitar apoyar el panel sobre los componentes.
-Se recomienda marcar los puntos de fijación del marco exterior previo a su montaje, 
evitando las zonas coincidentes con componentes.
-Se recomienda emplear los tornillos que vienen incluidos en el embalaje.
-Al finalizar el montaje, se recomienda insertar las fundas de plástico en las puntas de 
los tornillos con el fin de evitar posibles percances. 
-Para su apertura y cierre no se debe seguir ejerciendo presión una vez suene el click.
-Para alargar la vida de la trampilla se recomienda acompañar los movimientos de 
apertura y cierre.
-La durabilidad, estabilidad y sellos de las trampillas están garantizados para una sola 
aplicación y en ningún caso pueden ser reutilizados en otras aplicaciones posteriores.


