
FICHA TÉCNICA

1/1
Rev. 0
00-00-2020

Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com

Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)

REFERENCIAS
903GXX

VARILLAS GANCHO 
GALVANIZADAS DE ∅3.9

Referencia - Descripción
903G08 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 190mm
903G18 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 300mm
903G06 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 400mm
903G07 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 500mm
903G14 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 600mm
903G17 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 700mm
903G15 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 800mm
903G16 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 1000mm
903G22 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 1500mm
903G20 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 2000mm
903G19 - Varillas Gancho Galvanizadas de ∅3.9. 3000mm

Características / Especificaciones Técnicas
Recubrimiento de zinc de 65 grs/m2
Resistencia al esfuerzo entre 45-70 kgrs/mm2

Uso
La varilla gancho es utilizada para la suspension/union de elementos portantes. espe-
cialmente diseñado para colgar techos de escayola y/o carton yeso en las diferentes 
modalidades de perfiles y anclajes.

Package
Paquete de 100 Uds con film estirable


