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REFERENCIAS
903I04

HORQUILLA CUELGUE 
ANTIVIBRACIÓN PARA M6

Referencia–Descripción
903I04–Horquilla cuelgue antivibración (100 Uds)

Características
- La horquilla de cuelgue antivibración está elaborada en acero galvanizado con una 
goma antivibración alfater xl®.

- El silemblock antivibración para m6 con tuerca ha sido diseñado para ser colocado 
en los techos, aislando los ruidos, vibraciones y los choques producidos por una fuente 
emisora. (aislamiento activo).

Además, también pueden absorber el transporte estructural de ruidos, vibraciones o 
choques en falsos techos acústicos (aislamiento pasivo).

Uso
- El uso e instalación de la abrazadera universal queda totalmente reservado 
exclusivamente para personal con experiencia.
- Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una 
sola aplicación por lo que, en ningúno de los casos, ha de ser reutilizado en la misma u 
otra aplicación.
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Características Goma

Características Método Temperatura Unidad XL55 XL65 XL70 XL75 XL80 XL85 XL90 XL40D XL50D

Densidad 
específica

ASTMD792 
(1) 23ºC g/cm2 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,89 0.97 0,95 0,94

Dureza Sh “A” ISO 868 (2) 23ºC Shore 
“A” 55 65 70 75 80 85 90 N.A. N.A.

Dureza Sh “D” ISO 868 (2) 23ºC Shore 
“D” N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 27 40 50

Forma 100% ISO 37 (3) 23ºC Mpa 1.5 2.3 2,5 3 3.5 4.7 5.4 8.8 11.2

Forma 300% ISO 37 (3) 23ºC Mpa 2.6 3.7 3.8 4.8 4.9 6.8 6.6 8.9 11.7

Carga de 
rotura ISO 37 (3) 23ºC Mpa 5.0 6.8 7.3 8.3 9.0 11.0 13.0 19.2 21.8

Alargamiento 
de rotura ISO 37 (3) 23ºC % >400 >400 >400 >400 >400 >400 >400 >400 >400

Desgarre (tipo 
DIE C) ISO 34-1 (4) 23ºC KN/m 20 28 30 34 42 43 50 66 95

Compresión 
del conjunto 

(22 h/100 
ºC/25%)

ISO 815 (5) 100ºC % 45 46 46 47 49 50 52 60 N.A.

Tensión del 
conjunto INT.MET. (6) 23ºC % 15 15 18 19 23 26 34 N.A. N.A.

Color gris * * *

Color negro * * * * * * * *

Color neutro * * *

(1) Método equivalente DIN 53479
(2) Método equivalente DIN 53505
(3) Método equivalente DIN 53504 vel. de tracción del dinamómetro = 500 mm/mN
(4) Método equivalente DIN 53315
(5) Muestra impresa a compresión: diam. 29 mm., espesor 12,6 mm. Método equivalente 
DIN 53517
(6) Método interno: 10 min. 100% deformación a 23ºC y 10 min. descanso.

Advertencias
- Para evitar una incorrecta instalación, se debe tener mucha atención a los anclajes y 
contrapesos de la estructura y, en todos los casos, las operaciones han de realizarse por 
personal experimentado y cualificado.
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Instrucciones de uso e instalación
- Compruebe que la horquilla de cuelgue antivibración m6, no sufra ninguna 
deformación en su estructura.
- Una vez ya fijado el conjunto de elementos para la fijación del techo desmontable (ej// 
grapa vigueta + tuercas + varilla roscada), agarre la horquilla de cuelgue antivibración 
m6 y rósquela a la varilla roscada mediante el orificio situado en la parte superior de la 
horquilla de cuelgue y de la goma antivibración.
- Fije, mediante presión, el perfil “u” a la horquilla antivibración.
- Por último, no olvide en asegurarse de que la estructura no presenta ninguna 
deformación, la cual se haya podido ocasionar en su instalación ,y de que quede bien 
sujeta a la estructura.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARGA MÁXIMA EMBALAJE

903I04

HORQUILLA 
CUELGUE 

ANTIVIBRACIÓN
(100 UND)

30 KGRS. 100 UNDS.


