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REFERENCIAS
921011

GRAPA POSTERIOR PARA 
VARILLA DE ∅3.9

Referencia - Descripción
921011 - Grapa posterior para varilla de ∅3.9. (100 Uds)

Características / Especificaciones Técnicas
Está fabricado con acero HRC 45/50 acabado negro fosfatado 
anticorrosivo.
Es posible realizar un tratamiento anticorrosivo con Dracomet “Ensayo 
de niebla salina” con una resistencia de 600 horas.

Ref a (mm) b (mm) Kg Box

921011 4 - 10 60 60 100

Uso
Estos clips se utilizan para suspender el doble techo.  Tienen que utilizarse con viguetas 
de acero y la suspensión de la estructura se lleva a cabo mediante varilla gancho. El 
uso y el montaje debe llevarse a cabo por personal cualificado. Este artículo debe ser 
utilizado sólo una vez, por sus características de retención, la duración y la estabilidad 
están garantizadas sólo para una aplicación y no para otros usos.

Ref Descripción Carga reco-
mendada Carga máxima Uds/Caja

921011 Grapa Post. 3.9 30 Kg 60Kg 100 Uds
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Formatos

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN 
ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHOS 
CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.

Blisters


