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REFERENCIAS
921021

CONEXIÓN RÁPIDA 
∅4 PERFILES TECHOS 

DESMONTABLES

Referencia - Descripción
921021 - Conexión rápida ∅4 perfiles techos desmontables. 100 Uds

Características 
Este clip es utilizado como acessorio para sustentar estructuras metalicas para falsos 
techos de carton-yeso. El cuerpo del clip soporte esta formado por la conexion y el an-
claje unidos mediante dos remaches de acero tratado.

La conexión rápida se sirve con un seguro adicional, que una vez acoplado, evita los 
moviminetos de torsión accidentales

Uso
- Se utiliza como accesorio de metal para la suspension de estructuras metalicas para 
falsos techos.
- La suspension de las diferentes secciones se lleva a cabo por medio de una varilla ø 4.
- El uso y la instalacion esta reservada exclusivamente para personal cualificado.
- El producto debe ser utilizado una sola vez debido a que sus caracteristicas de 
duracion, agarre y estabilidad estan garantizadas para una sola aplicacion y por lo tanto 
no puede ser reutilizado.
- Esta empresa no se hace responsable si debido a un mal uso en la colocacion del clip 
se supera su limite de elasticidad, esto provoca un facil deslizamiento de la varilla por la 
pieza, la cual no ejerce la presion adeucada para sujetar la varilla.
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Instrucciones de uso
1º Encajar la conexión rápida al perfil

2º Introducir el seguro en la conexión

3º Desplazar hasta la parte baja de la conexión, para asegurar el perfil, evitando que se 
desplace y se salga

Prueba de Carga

Prueba de Carga

Carga Máxima Puntual 30 Kg


